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Техническое

описание

Описание и область

применения

Оформление заказа и

технические данные

Эксплуатация

AM-PBU 25 – это резервный блок питания
для приводов AMV(E) 85, 86 или AMV(E)
55, 56.

Он используется для защиты обслуживае-
мой системы при нарушении энергоснабже-
ния. Электропривод регулирующего клапа-
на, подключенный к блоку AM-PBU 25, по-
лучает резервное питание для приведения
клапана в открытое или закрытое положе-
ние. При возобновлении питания автома-
тически восстанавливается нормальное
управление приводом. Батарея в зарядной
секции AM-PBU 25 постоянно поддержива-
ется в состоянии максимального заряда.
Состояние батареи может дистанционно
контролироваться системой диспетчери-
зации здания (BMS) или вольтметром. 

Один блок AM-PBU 25 может быть исполь-
зован для одного привода AMV(E) 85/86
или двух приводов AMV(E) 55/56.

Блок резервного питания AM-PBU 25

для приводов 24 В переменного тока

Тип: AM-PBU 25 № кода: 082Н7090

Номинальная мощность 24 В пер.тока / 40 ВА

Выходная мощность
24 В пер.тока / 25 ВА, 2 однополюсные группы
переключающих контактов

Длительность цикла резервирования 6, 5 минут
Батарея 12 В, 1,2 А/ч
Температура окружающей среды - 10 … +50 °С
Влажность окружающей среды Макс. 65% относит. влажности
Класс защиты IP 00

Стандарты
Излучение - EN 50081-1
Защищенность - EN 50082-1
Нагрев - IEC 68-2-2

Вес 0,3 кг 
Размеры (мм) 190 х 127 х 50 - панельный монтаж

В режиме нормальной работы электропи-
тание 24 В пер. тока подается через нор-
мально разомкнутые контакты реле в
AM-PBU 25 на входные клеммы электро-
питания привода.
В случае прекращения подачи питания,
AM-PBU 25 подключает свой внутренний
источник питания к приводу, что позволяет
привести клапан в открытое или закрытое
положение в зависимости от схемы под-
ключения привода.   

Резервной батареи хватает на 6,5 минут
работы. При возобновлении подачи элек-
тропитания восстанавливается нормаль-
ный режим работы. 

Состояние батареи можно контролировать
на клеммах TG и BT, подключив к ним
вольтметр или систему диспетчеризации
здания (BMS).
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Схема электрических

соединений

Вместо перемычки между LN и RC можно
подключить выход системы управления
зданием (BMS), контроллер или ручной вы-
ключатель. При размыкании контакта, се-
тевое электропитание отключается и
AM-PBU 25 работает в режиме питания от
батареи. Эта функция может быть исполь-
зована для дистанционного управления
клапаном или для проверки батареи. Под-
ключение BMS или вольтметра к клеммам
TG и BT и снятие показаний во время ра-
бочего цикла позволяют определить состо-
яние батареи.  

При отключении питания подключение
NC1 или NC2 к клемме 3 на приводе пере-
мещает шток клапана вниз; подключение
NC1 или NC2 к клемме 2 на приводе пере-
мещает шток клапана вверх. 

L - Электропитание 24 В пер. тока
LN - Нейтраль 
RC - Дистанционное управление
BT - Проверка батареи, сигнал
TG - Проверка батареи, общий
C1 - Общий. Выход 1
NC1 - Нормально замкнутый. 

Выход 1
NО1 - Нормально разомкнутый. 

Выход 1 
AC - Выход 24 В пер. тока
C2 - Общий. Выход 2
NC2 - Нормально замкнутый. 

Выход 2
NO2 - Нормально разомкнутый. 

Выход 2 

L LN RC LN TG BT NC1 C1 NO1 AC LN NC2 C2 NO2

2 3 SP SN Y X 2 3 SP SN Y X

Перемычка

24 В пер. тока 

Управляющий
сигнал

AME 55 или AME 55 или 
AME 85 AME 85

L LN RC LN TG BT NC1 C1 NO1 AC LN NC2 C2 NO2

2 3 SP SN Y X 2 3 SP SN Y X

24 В пер. тока 

Разомкнуть контакт для проверки
действия защитной функции

Управляющий
сигнал

AME 55 или AME 55 или 
AME 85 AME 85


